


Technische Spezifikationen

Verbindung

® Bis zu 6 @ 256 KBit/s gleichzeitige Desktop-
Verbindungen (8 Teilnehmer insgesamt)

® H.323, H.320, SIP, PSTN und Support von
Mobiltelefonen im Mixed-Modus

Client-Verbindungsmodi

o Live-Verbindung (Audio, Video, Daten) fir interaktive
Teilnehmer

o Interaktive Daten-Verbindung (optional Ruckruf)

e Streaming-Modus fur nicht-interaktive Teilnehmer

Daten-Zusammenarbeit

® H.239 basierend

® (H.263+ XGA) Datenformat konform

* Gemeinsame Datennutzung von einem Raumsystem in
weitere Konferenzraume und auf Desktops

* Gemeinsame Datennutzung von einem Desktop auf
weitere Desktops und in Konferenzraume

e Gemeinsame Nutzung des gesamten Bildschirms oder
spezifischer Applikationen

Layout Auswahl

¢ Video oder Daten fokussiert

¢ Video und Daten nebeneinander
 Video oder Daten in Vollbildansicht

Anwendungsbeispiel

Steuerungselemente

o Stummfunktion aktivieren/deaktivieren

¢ \Video starten/stoppen

e ein Meeting beenden

® ein Meeting terminieren

e Teilnehmer von Raumsystemen oder Telefonteilnehmer
einladen (Dial-Out)

e einen Teilnehmer trennen

¢ einen Teilnehmer auffordern, etwas zu sagen/die
Hand zu heben

Zusatzliche Features

¢ Freundesliste (Raumsysteme und Desktops)

o Text-Chat mit Emoticon fur Desktop-Anwender
o Ruckruf-Funktion fur die eigene Nummer

* DTMF Tastatur

Integrierte NAT und Firewall Traversal und Sicherheit

o Firewall lokal und remote fur gesicherte Verbindungen

o Selbsttatig arbeitende NAT (lokal und remote)

¢ Automatische Erkennung des optimalen Media-Pfades:
UDP, TCP oder untertunneltes TCP

o SRTP Verschlisselung, um eine sichere Ubertragung
privater Daten zwischen dem Vega Desktop Client und
dem Server zu gewdhrleisten

Web Streaming Funktionalitat

¢ Unterstltzung einer reinen “Zuschau”-Funktion

e Simultanes Streaming der Audio- und Video-Kanale
(keine Daten)’

Terminplanung
e Zusatzmodul fur Outlook zur einfachen Terminplanung

Anforderungen PC
o Betriebssystem: Windows® XP, Windows® Vista™
® Browser: Internet Explorer® 6 oder 7

Mindestanforderungen Server

e Betriebssystem: Windows® 2003 Server
e Pentium IV 2GHz

¢ RAM 1GB

Anforderungen Vega X5/X7
e Software Option 9X MCU
e Software Release ab Version 11.5.x

Bemerkungen
1.Web-Streaming und reiner Daten-Modus sind
Funktionen, die sich gegenseitig ausschlieBen.

-

Hauptniederlassung

L

Mitarbeiter auf Geschaftsreise,
ausgestattet mit Hydra

Hydra
Server

X5 mit MCU
9x integriert

Mitarbeiter im AuBendienst,
ausgestattet mit Hydra
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